
SNT - 70 SERIES / СЕРИЯ
MODEL / МОДЕЛЬ: 7013 - 7022
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4MADE IN TURKEY

174mA
35mA

30mA

166mA

151mA

The product can be used ndoors and outdoors.
The  and exter or compat b l ty of the product s l ke the p cture.
The product should be nstalled where the v brat on and heat s m n mum.

Соединение продукта должна выполняться электриками по крайней мере.
Продукт может использоваться в помещении и снаружи.

Внутренняя и внешняя совместимость продукта показана на картинке.
Продукт должен быть установлен там, где минимальная вибрация и тепло.

Electr cal connect on must be carr ed out at least by tra ned electr cal spec al sts.

INDOOR / В ПОМЕЩЕНИИ

OUTDOOR / НАРУЖНЫЙ

Model 
 Mодель

Layer
Слой

Voltage
Вольтаж

Current (mA)
Ток (мА)

Melody
Мелодия

Sound Intensity 
(dB) (10 cm) / 

Громкость Звука 
(дБ) ( 10 см)

Sound Intensity 
(dB) (1m) / 

Громкость Звука 
(дБ) (1м)

* Values may vary by +/- %5.
* Значения могут варьироваться на +/- %5

Model
Модель

Weight
Вес

Color
Цвет

Red / Красный

Red / Красный
Green / Зелёный

Red / Красный
Green / Зелёный
Yellow / Жёлтый

Red / Красный
Green / Зелёный
Yellow / Жёлтый
Blue / Синий

Red / Красный
Green / Зелёный
Yellow / Жёлтый
Blue / Синий
White / Белый

It is recommended that people with epilepsy should not use it.
Рекомендуется, чтобы люди с эпилепсией не использовали его.
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40-250V AC/DC Hz

40-250V AC/DC Hz

40-250V AC/DC Hz

40-250V AC/DC Hz

40-250V AC/DC Hz
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DIMENSIONS / PАЗМЕРЫ

7013-7022 Ser�es Products are stably suppl�ed from the motherboard.
Please do not energ�ze the layers & s�gnal cables except
supply cables (2x0,50).
When you energ�ze the s�gnal & contact cables, the product �s out 
of warranty.

Do dry contact w�th gray s�gnal cable for Steady, Strob�ng, Rotary
l�ght and Steady buzzer.
Do dry contact w�th black and wh�te s�gnal cable to operate the Flasher
layer and buzzer.

Продукции серии 7013-7022 стабильно питается от материнской платы. 
Не активируйте кабели сигналов и кабели слоев, кроме кабелей  
питание (2x0,50).
Гарантия не распространяется в случае о активации сигнальных и 
контактных кабелей.

Для фиксированный - стробоскопический - вращающийся и постоянного
зуммера сделайте сухой контакт с серым сигнальным кабелем.
Сделайте сухой контакт с черно-белым сигнальным кабелем чтобы
активировать мигающий слой и зуммер.

GREEN / ЗЕЛЁНЫЙ

BROWN / КОРИЧНЕВЫЙ

GREY / СЕРЫЙ

BLACK   WHITE       ЧЁРНО - БЕЛЫЙ

RED / КРАСНЫЙ

BLACK / ЧЁРНЫЙ

RED / КРАСНЫЙ

YELLOW / ЖЁЛТЫЙ

BLUE / СИНИЙ

WHITE / БЕЛЫЙ

1.LAYER / 1. СЛОЙ

2.LAYER / 2. СЛОЙ

3.LAYER / 3. СЛОЙ

4.LAYER / 4. СЛОЙ

5.LAYER / 5.СЛОЙ

STEADY / 
ФИКСИРОВАННЫЙ

FLASHING / 
МИГАЮШИЙ

BUZZER / ЗУММЕР

POWER SUPPLY
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

GREEN / ЗЕЛЁНЫЙ

BROWN / КОРИЧНЕВЫЙ

GREY / СЕРЫЙ

BLACK   WHITE       ЧЁРНО - БЕЛЫЙ

BROWN /КОРИЧНЕВЫЙ

BLUE /  СИНИЙ

RED / КРАСНЫЙ

YELLOW / ЖЁЛТЫЙ

BLUE / СИНИЙ

WHITE / БЕЛЫЙ

1.LAYER / 1. СЛОЙ

2.LAYER / 2. СЛОЙ

3.LAYER / 3. СЛОЙ

4.LAYER / 4. СЛОЙ

5.LAYER / 5.СЛОЙ

STEADY / 
ФИКСИРОВАННЫЙ

FLASHING / 
МИГАЮШИЙ

BUZZER / ЗУММЕР

POWER SUPPLY
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

SPARE PARTS / ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

40-250V AC/DC


