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1 Диаметр изделия и режим свечения

5C Диаметр 56 мм – непрерывное + мигающее + зуммер

8C Диаметр 86 мм – непрерывное + мигающее + зуммер (*примечание)

2 Количество секций

1 1 секция 4 4 секции

2 2 секции 5 5 секций

3 3 секции

6 Зуммер 
(дополнительное оборудование)

Без 
обозн.

Без зуммера

B С зуммером

5 Способ монтажа

G Монтажное основание из пластика

P
Алюминиевая стойка + монтажное 
основание из пластика

M
Винт М20, монтаж на алюминиевую 
стойку

3 Источник питания

A 24 В~/=

B 110 В~

C 220 В~

4 Подключение

L Выводные провода

Серия MT5C/8C   Сигнальная колонна, диам. 56/86 мм (постоянный, мигающий, зуммер)

Многоуровневая сигнальная колонна обладает превосходной устойчивостью 
к вибрации и отличается продолжительным сроком службы.

Характеристики продукции
• Режим непрерывного или мигающего свечения (по выбору)
• Призматические плафоны обеспечивают равномерное распределение света
• Предусмотрены варианты монтажа на поверхность, на стойку или на стену
• Дополнительно доступен комплект для установки зуммера (80 дБ)
• Степень защиты IP54

Технические характеристики

Функция
Непрерывное свечение + мигающее свечение + 
зуммер

Максимальное количество 
секций

Изделие доступно для заказа с 1, 2, 3, 4 или 5 
секциями

Цвет плафонов Красный, желтый, зеленый, синий и бесцветный

Степень защиты IP54/IP50 (с зуммером)

Громкость зуммера 80±5 дБ (на расстоянии 1 м)

Частота мигания 80±10 раз / мин

Кабель UL3266/22AWG

Сертификаты UL, CE , RoHS

Потребляемый ток  (среднекв. значение ±10%)

Информация для заказа

Источник питания 1 секция 2 секции 3 секции 4 секции 5 секций

24 В
Стандартная модель 0.4A 0.8A 1.3A 1.7 A 2.0A

Модель с зуммером 0.43A 0.83 A 1.33A 7.73A 2.03A

110 В
Стандартная модель 0.09A 0.18A 0.27 A 0.36A 0.45A

Модель с зуммером 0.12A 0.21A 0.30A 0.39A 0.48A

220 В
Стандартная модель 0.04A 0.08A 0.12A 0.16A 0.20A

Модель с зуммером 0.07A 0.11A 0.15A 0.19A 0.23A

Размеры  (единица измерения: мм) Тип Р

Тип MT5-M
Тип MT8-M

Тип MT5-P
Тип MT5-G

Тип MT8-P
Тип MT8-G

Тип G

Тип M

*  ПРИМЕЧАНИЕ. Конфигурация 8C доступна только 
для типа «G» Количество секций

7 Цвет плафона (сверху вниз)

R Красный B Синий

B Желтый C Бесцветный

G Зеленый

Уникальная вибропоглощающая 
конструкция, изготавливаемая из 
новейших материалов, позволяет 
снизить уровень вибрации и степень 
воздействия другого оборудования 
или устройств. Благодаря этому 
значительно увеличивается срок 
службы ламп накаливания.

 XMT5C/8C Запасные лампы
Мощность: 10 Вт 

Базовый тип:  двойной контакт 
(BA15D)

Цвет/покрытие: бесцветная 

Длина: 45 мм 

Ширина: 16 мм

Напряжение 
питания

Лампа Номер детали

12 В 12 В 10 Вт MAM-T15-D-012-10

24 В 24 В 10 Вт MAB-T15-D-024-10

110 В 120 В 10 Вт MAB-T15-D-120-10

220 В 240 В 10 Вт MAB-T15-D-240-10

1C - 207 мм
2C - 275 мм
3C - 343 мм
4C - 411 мм
5С - 479 мм

1С - 255 
2С - 323 
3С - 391 
4С - 459 
5C - 527

1С - 392 
2С - 460 
3С - 528 
4С - 596 
5C - 664

Стойка 
диам. 20  

Алюминиевая 
стойка

Длина 225 мм

1С - 440
2С – 508
3С -576
4С – 644
5C -712

Кронштейны для крепления на стену

Крепежное 
отверстие, 
мин диам. 20

Размер монтажного 
основания

Размер монтажного 
основания

Крепежное 
отверстие 4-Ø5.5

Крепежное 
отверстие 4-Ø5.5

Отверстие для ввода кабеля 
Диам. не менее 6 (или более)

Отверстие для ввода кабеля 
Диам. не менее 6 (или более)

Алюминиевая стойка 
Длина 225 мм

Вибропогло- 

щающая 

резина
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Схема подключения

Серия MT5C/8C

Серия MT4B/5B/8B

110 В~, 220 В~24 В~/=

12 В~/=, 24 В~/=, 110 В~ 220 В~ Непрерывное свечение

Непрерывное свечение / 
мигающее свечение / Зуммер

Непрерывное свечение / 
мигающее свечение / Зуммер

Секция 1 / красный провод 

Секция 2 / желтый провод 

Секция 3 / фиолет. провод 

Секция 4 / синий провод 

Секция 5 / розовый провод 

Зуммер  Коричн. провод

Секция 1 / красный провод 

Секция 2 / желтый провод 

Секция 3 / фиолет. провод 

Секция 4 / синий провод 

Секция 5 / розовый провод

Секция 1 / красный провод 

Секция 2 / желтый провод 

Секция 3 / фиолет. провод 

Секция 4 / синий провод 

Секция 5 / розовый провод 

Зуммер  Коричн. провод

СИГН. 1

СИГН. 2 

СИГН. 3 

СИГН. 4 

СИГН. 5 

Зуммер

СИГН. 1

СИГН. 2 

СИГН. 3 

СИГН. 4 

СИГН. 5 

Зуммер

Внешний контакт

Внешний контакт

Источник питанияЧерный провод Предохранитель

Оранж. провод

Белый провод 

Черный провод

Белый провод 

Черный провод

Мигает 1 секция
Непрерывно 
светятся 2 секции
Непрерывно 
светятся 3 секции

Режим работы 1 секции

Режим работы 2секции

Режим работы 3 секции 

Режим работы 4 секции 

Режим работы 5 секции

Мигающее 
свечение

Непрерывное 
свечение

Режим мигающего 
свечения

Режим 
непрерывного 

свечения
 [Пример настройки]

Источник 
питания

Источник 
питания

Предохранитель 250 В/2,5 А 
(※ стандартная модель – 5 секций)

Предохранитель 250 В/2,5 А 
(※ стандартная модель – 5 секций)

Внешний контакт

 XСерия MT5C/8C Переключение режимов непрерывное свечение / мигающее свечение
1  Чтобы получить доступ к плате управления, поверните 

верхнюю крышку и удалите лампу, снимите крышку 
зуммера, плафон и крышку основания.

2  По умолчанию на заводе перемычка 
на плате управления устанавливается 
в положение, соответствующее режиму 
мигающего свечения. 
Чтобы установить режим непрерывного 
свечения какой-либо секции, снимите 
перемычку соответствующей секции и 
переставьте ее на соседние контакты.

СИГН. 1

СИГН. 2 

СИГН. 3 

СИГН. 4 

СИГН. 5 

(※ Параметры предохранителя должны соответствовать 
номинальному току и напряжению каждой секции)

Дополнительные части
Кронштейны для крепления на стену

Только для моделей MT4/5-G/P 
MAM-DS28

Сталь

Только для моделей MT4/5-G/P 
MAP-DS30
Пластик

Только для моделей MT4/5-М 
MAM-DS25

Сталь

Только для модели MT8-G 
MAM-DS28

Сталь

MT4B – замена лампы
Вручную или с помощью инструмента надавите на фиксатор лампы 
изнутри.  Затем удалите лампу.

Нажать Повернуть  
и открыть

Корпус 
лампы

Монтажная 
стойка


