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B.8. Пульт управления KPE-LE02

(1) Дисплей состояния. 

Индикация текущего состояния привода

(2) LED-дисплей. 

Индикация частоты, тока, напряжения, 

параметров, кодов ошибок

(3) Потенциометр. 

Задание частоты, если Pr.02.00 = 4

(4) Кнопка RUN. 

Пуск привода

(5) Кнопки UP и DOWN. 

Выбор параметра, изменение его значения, 

регулировка частоты

(6) Кнопка MODE. 

Переключение между режимами индикации на 

LED-дисплее

(7) Кнопка STOP/RESET. 

Останов привода и сброс аварийной 

блокировки.

(8) Кнопка ENTER. Ввод параметра

Индикация Описание

Индикация заданной частоты, Гц.

Индикация фактической выходной частоты (Гц) на выводах U/T1, V/T2, 
и W/T3.

Индикация пользовательской величины (U = F x Pr.00.05)

Индикация выходного фазного тока, А.

Индикация направления вращения. Прямое вращение.

Индикация направления вращения. Обратное вращение.

Индикация текущее значения  внутреннего счетчика импульсов (C).

Приложение В. Аксессуары



Преобразователи частоты. Серия VFD-E

140 Руководство по эксплуатации 

Индикация номера параметра.

Индикация значения выбранного параметра.

Индикация внешнего отключения привода.

Индикация сообщения “End” приблизительно в течение 1 сек при 

сохранении параметра в памяти после нажатия кнопки  . 

Индикация ошибки при попытке сохранения недопустимого значения 
параметра или модификации параметра при работающем приводе.

 ПРИМЕЧАНИЕ 

Когда значение на дисплее превысит 99.99, число будет отображаться  только с 1 цифрой 

после запятой (например, 100.0). 

Алгоритм управления приводом с пульта управления
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Таблица символов, отображаемых на LED-дисплее:

Размеры пульта KPE-LE02
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