
Информация для заказа

Технические характеристики

Передняя панель

Схема соединений

Источник питания
Пусто

Пусто100–240 В~/24–240 В=

12 В=

24 В~/=

100–240 В~/24–240 В=

12 В=

24 В~/=

Контакт с задержкой 2c

Контакт с задержкой 1c, 
мгновенный контакт 1c

Рекомендуемый разъем: PG-11, PS-11Рекомендуемый разъем: PG-08, PS-08

УлучшениеУлучшениеУлучшение

11-контактный разъем

Аналоговый таймер

8-контактный разъем

Аналоговый таймер

Контакт с задержкой 2c или контакт с за-
держкой 1c с мгновенным контактом 1c:
в зависимости от выбранного режима
работы выхода

Выход

Тип разъема 

Наименование

Тип
Модель

Многофункциональный таймер

Внешний вид 
и размеры

Диапазон установки времени
Источник питания
Допустимый диапазон напряжения

От 0,05 с до 100 ч
100–240 В~ (50/60 Гц); 24–240 В= • 24 В~, 50/60 Гц/24 В= • 12 В=

90–110% номинального напряжения
• 100–240 В~: 4,3 ВА, 24–240 В=: 2 Вт
• 24 В~: 4,5 ВА, 24 В=: 2 Вт  • 12 В=: 1,5 Вт

• 100–240 В~: 3,5 ВА, 24–240 В=: 1,5 Вт
• 24 В~: 4 ВА, 24 В=: 1,5 Вт   • 12 В=: 1 Вт

Макс. 100 мс

Мин. 50 мс

Вход без напряжения Импеданс при коротком замыкании: макс. 1 кОм
Остаточное напряжение: макс. 0,5 В
Импеданс в разомкнутом состоянии: мин. 100 кОм

Запуск по включении питания
Контакт с задержкой 2Н.О. + 2Н.З (2c), 
Контакт с задержкой Н.О. + Н.З (1c) +
Мгновенный контакт  Н.О. + Н.З (1c) 
(по выбору)

Контакт с задержкой Н.О. + Н.З. (1c),
мгновенный контакт Н.О. + Н.З. (1c) Контакт с задержкой 2Н.О.+2Н.З. (2c)

250 В~, 5 А (резистивная нагрузка)

Мин. 10 000 000 раз
Более 100 000 срабатываний (250 В~, 5 А, резистивная нагрузка)

Макс. ±0,2% ± 10 мс
Макс. ±5% ± 50 мс

Макс. ±0,5%
Макс. ±2%

Запуск по подаче сигнала

Потребляемый ток

Время сброса
Мин. дли-
тельность 
входного 
сигнала

Вход

Режим работы

Выход 
управления

Контактный

Токовая 
нагрузка

Срок 
службы реле

ПУСК (START)
ЗАПРЕТ (INHIBIT)
СБРОС (RESET)
ПУСК (START)
ЗАПРЕТ (INHIBIT)
СБРОС (RESET)

Механическая часть
Электрическая часть

Ошибка повторения
Ошибка уставки
Погрешность напряжения
Температурная погрешность

СИД работы/питания
(работа таймера: СИД мерцает; 
приостановка работы: 
СИД непрерывно горит.)

СИД выхода
[Срабатывание выхода 
с задержкой (ВКЛ): непрерывно светится]

Индикатор режима работы

Переключатель режима работы

Поворачивать переключатели интервала времени 
и режима работы по часовой стрелке.

(режимы A, A1, B, F, F1, I)

(режимы A, F, F1, C, D, I)

Индикация интервала времени

Переключатель интервала 
времени (единица измерения 
времени изменяется за 4 оборота)

Ед. изм.
(секунды, минуты, часы, 10 часов)

Режимы 
[A1], [B], [F1], [I]

Режимы [A], [F]

(мгновенный 
контакт 1c) (контакт 

с задерж-
кой 1c)

(контакт 
с задерж-
кой 1c)

ИСТОЧНИК 
ПИТАНИЯ

• 100–240 В~ (50/60 Гц); 24–240 В=
• 24 В~, 50/60 Гц/24 В=
• 12 В=

• 100–240 В~ (50/60 Гц); 24–240 В=
• 24 В~, 50/60 Гц/24 В=
• 12 В=

• 100–240 В~ (50/60 Гц); 
24–240 В=

• 24 В~, 50/60 Гц/24 В=
• 12 В=

ИСТОЧНИК 
ПИТАНИЯ ИСТОЧНИК 

ПИТАНИЯ

(контакт 
с задержкой 1c) (контакт с задержкой 1c) (контакт с задержкой 1c)(мгновенный 

 контакт 1c)

Источник питания

Выход

Тип разъема 

Наименование

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛОГОВЫЙ ТАЙМЕР (серия ATN)



125

250В~, 5А (активная нагрузка)

5
Макс. 0,2%  10мс
Макс. 5%  50мс

Аналоговый таймер
8-ми контактный разъем

сек.
мин.

100

Питание

Временной диапазон

Функция

Тип разъема

Прибор

Пусто В~
В~/В=

В~
B=

Задержка откл. питания




